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EG-SICHERHEITSDATENBLATTER %HBGER

GemaB 1907/2006 EG, Artikel 31

Artikelnummer : 554213
Handelsname : Miracold Plus B
Druckdatum :30.06.09 Uberarbeitet am : 11.03.09

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname : Miracold Plus
Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Kaltespray

Angaben zum Hersteller/Lieferant: Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1 D-47269 Duisburg
Postfach 10 06 54 D-47006 Duisburg
Telefon : +49 (0)203 9926 9-0
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Notfallauskunft:  +49 (0)203 9926 9-0

2. MOGLICHE GEFAHREN

- Gefahrenbezeichnung:

Hechentzindlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Kennzeichnung gilt firr alle Druckgaspackungen (Spraydosen) ab 50 ml Fassungsvermégen.

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der ,Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.

Vorsicht! Behalter steht unter Druck.

R12 Hochentziindlich

R 52/53 Schédlich fir Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schutzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Enthalt 90,0 Massenprozent entziindliche Bestandteile.

AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefihrten Stoffen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Butan CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 55,5%
F+;R12
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Artikelnummer : 554213
Handelsname : Miracold Plus

Druckdatum :30.06.09 Uberarbeitet am : 11.03.09
Propan CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 34,5%
F+;R 12
Isohexan CAS: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 10%

Xn, Xi, N; R 11-38-51/53-65-67
- 2usatzliche Hinweise:

Das Produkt enthalt 102g Propan/Butan-Gasmischung und 10g Wirkstoff.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. ERSTE-HILFE MASSNAHMEN

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspllen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser
abspiilen und Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

- Geeignete Léoschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser

- Besondere Gefahrdung furch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Kihl lagern, Erhitzen fihrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerét tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben: Gefahrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Schutzausrlstung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Far ausreichend Luftung sorgen.
Zandquellen fernhalten.
BerlGihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:
Far ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wassrigen Reinigungsmitteln wegspdilen.
Flissige Bestandteile mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaBig entsorgen.
- Zusatzliche Hinweise: Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
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7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten — nicht rauchen.

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihende Kérper sprihen.

Achtung: Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schitzen.
Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behilter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Kihl lagern, Erhitzen fuhrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.

Lagerklasse: Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8.) BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt
7.

Bestandteile mit Arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan (50-100%)

AGW (Deutschland) 2400 mg/m?®, 1000 ml/m®
4(11);DFG
MAK (Schweiz) 1900 mg/m®, 800 ml/m®
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 3800 mg/m?®, 1600 ml/m®

Langzeitwert: 1900 mg/m®, 800 ml/m®

74-98-6 Propan (25-<50%)

AGW (Deutschland) 1800 mg/m®, 1000 ml/m?
4(ll): DFG
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 7200 mg/m?®, 4000 ml/m?®
Langzeitwert: 1800 mg/m°, 1000 ml/m?
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 3600 mg/m?®, 2000 ml/m?®

Langzeitwert: 1800 mg/m°, 1000 ml/m?

107-83-5 Isohexan (2,5-<10%)
MAK (Deutschland) 720 mg/m®, 200ml/m®
TLV (Européische Union) 700 mg/m3, 200ml/m?®

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.
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- Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Bei unzureichender Belliftung Atemschutz.

Handschutz: Bei sachgeméaBer Anwendung nicht notwendig, jedoch wird das Tragen von
Schutzhandschuhen empfohlen.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist bei dem Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille

9.) PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- allgemeine Angaben:
Form : Aerosol Farbe : farblos Geruch : parfumistisch

- Zustandanderung:
Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar

Flammpunkt: nicht anwendbar
Ziindtemperatur: > 400°C
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.
Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %

Obere: 8,5 Vol %
Dampfdruck bei 20°C: 4,5 bar
Dichte bei 20°C: 0,56 g/cm®
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

- Thermische Zusammensetzung/ zu vermeidende Bedingungen: Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

- Gefahrliche Reaktionen: Berstgefahr

- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

107-83-5 Isohexan

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
Dermal  LD50 >2000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ.  LC50/4 h >190 mg/I (Ratte)

- Priméare Reizwirkung:
An der Haut: Keine Daten verflgbar.
Am Auge: Keine Daten verflgbar.
Sensibilisierung: Keine Sensibilisierende Wirkung bekannt.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- Allgemeine Hinweise: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht wassergeféhrdend.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Produkt:
Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler Gbergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
Entsorgung gemaB den behérdlichen Vorschriften.

- Europaéischer Abfallkatalog:
16 05 04 geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieBlich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E-Klasse: 2 5F Gase

Kemler-Zahl: -

UN-Nummer: 1950

Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1

Bezeichnung des Gutes: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
Begrenzte Menge (LQ): LQ2

Beférderungskategorie: 2

Tunnelbeschrankungscode: B 1D
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Seetransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1
UN-Nummer: 1950
Label: 2.1
Verpackungsgruppe: -
EMS-Nummer: F-D,S-U
Marine pollutant: Nein

Richtiger technischer Name: AEROSOLS

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA- Klasse: 2.1
UN-Nummer: 1950
Label: 2.1
Verpackungsgruppe:

Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
F+ Hochentziindlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
p-Menthadien-1,8(9)

- R-Sétze:
12 Hochentziindlich
52/53 Schédlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen

haben
- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
3 Kihl aufbewahren
9 Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren
16 Von Zindquellen fernhalten — Nicht rauchen

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren
33 MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
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43 Zum Léschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverldschmittel, kein Wasser verwenden
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tGber 50°C schiitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Enthalt 90,0 Massenprozent entziindliche Bestandteile.
AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nationale Vorschriften

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse: Anteil in %:

NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse: Im Allgemeinen nicht wassergefahrdend.

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtverhaltnis.

Relevante R-Satze:

11 Leichtentzlindlich

12 Hochentziindlich

38 Reizt die Haut

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich

51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben
65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen

67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
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